


Clase PB
La PB-box pequeña y muy compacta puede equiparse con varios sensores dobles y, por lo tanto, ofrece un tamaño total óptimo. Es posible que conozca el pro-
blema del agua condensada que emerge debido a la caída de la temperatura exterior. Para evitar ese problema, la clase PB está equipada con una membrana de 
respiración permeable al aire para permitir que el volumen de aire interno se intercambie con el entorno externo.

•	 Fácil de mantener debido a las tapas de liberación rápida.
•	 Las posiciones finales se pueden ajustar individualmente de 0º a 360º.
•	 Baliza grande de alta visión disponible.
•	 Las cubiertas están disponibles con diferentes diseños. 

Clase TCR
Descripción
La clase TCR se desarrolló en estrecha colaboración con nuestro clientes. En comparación con la tecnología común, el diseño delgado ofrece muchas ventajas 
para el usuario.

Datos técnicos
•	 Dimensiones: 144x64x70 (sin baliza de visión), 160x62x80 (con baliza de visión).
•	 Carcasa: Vestamid (base), Macrolon / Vestamid / Aluminio (cubierta).
•	 Protección de entrada: IP65 (con membrana de respiración), IP67 / IP68 (sin membrana de respiración).

Detalles específicos
•	 Diseño muy delgado, sin embargo, existe la posibilidad de montar 4 micro, 2 ranuras o 2 interruptores de proximidad.
•	 Entrada de cable a prueba de golpes y pasos, prensaestopas a prueba de agua.
•	 La parte inferior de la base presenta una membrana de aireación y desaireación para evitar la transpiración del agua debido a las diferencias de temperatura.

Protección contra explosiones
Dependiendo del microinterruptor o sensor montado, Dependiendo del microinterruptor o sensor incorporado, el uso en las zonas Ex 1 y 2 de gas (categoría 2G y 
3G) y en las zonas de explosión de polvo 21 y 22 (categoría 2D y 3D) es posible para Dust-Ex-Zone 21, la carcasa se requiere en la versión con mayor seguridad 
(Ex e).

Temperatura ambiente
•	 Diseño de baja temperatura: máx. -25ºC
•	 Alta temperatura: máx. 100ºC

Certificado y aprobaciones
EAC, SIL2

Variantes del producto
•	 Cubierta de la carcasa: cubierta cerrada (macrolon, vestamid, aluminio), panel de visión o baliza de visión (amarillo/rojo).
•	 Eje: acero inoxidable (1.4305) o técnica. Plástico (POM).
•	 Cantidad de prensaestopas: conexión del sistemas 1x M20x1.5m conexión de la válvulas solenoide 1x M12x1.5
•	 Abrazaderas: máx. 10 regletas de bornes 1.5 mm2

Clase ET
El diseño ET clásico puede equiparse con varios interruptores para convertir las posiciones mecánicas finales o medias del actuador en señales eléctricas.
•	 Las conexiones de todos los elementos de montaje se pueden mantener fácilmente.
•	 Las posiciones finales se pueden ajustar fácilmente con el sistema de leva Rotech.
•	 Clase de protección IP 67.



Clase COM
El diseño innovador del muy robusto COM-Box de aluminio es convincente. Con la solución cómoda de la bisagra para la cubierta se logran nuevas dimensiones 
en facilidad de servicio y facilidad de uso. Los sellados optimizados garantizan una estanqueidad duradera. Una membrana transpirable bidireccional recientemente 
desarrollada evita el agua condensada detro de la caja. El indicador de posición externo de la cubierta está disponible en vidrio puro y varios otros materiales. El 
COM-Box es robusto, innovador, técnicamente líder, duradero.

•	 Robusto diseño de vivienda de nueva creación.
•	 Facilidad de servicio cubierta con bisagras.
•	 Alta estanqueidad con sellado de alto diámetro y sellado relleno de espuma.

ALB-Baureihe
Descripción
El ALB-Box es el resultado directo de un mayor desarrollo de nuestro COM-Box con todas las características y beneficios. La caja antideflagrante (Ex e) se adapta 
perfectamente a las condiciones más exigentes de la planta y ofrece numerosos beneficios técnicos. El diseño interior permite la instalación de 2 redes de conmut-
ción separadas. Una solución conveniente, que solo era posible con 2 alojamientos en el tiempo anterior a la creación de ALB-Box. Disponible con sensores de 
diferentes diseños y conexiones para válvulas solenoides, esta nueva creación encaja perfectamente en diferentes aplicaciones y diversas plantas de proceso.

Datos técnicos
•	 Dimensiones: 160x82x60 (sin baliza de visión), 160x82x80 (con baliza de visión).
•	 Carcasa: aluminio con recubrimiento de poliéster en polvo.
•	 Protección de entrada: IP65 (con membrana de respiración), IP67 / IP68 (sin membrana de respiración).

Detalles específicos
•	 Diseño recientemente desarrollado con dos circuitos diferentes en UNA carcasa.
•	 Servicio amigable por tapa con bisagra y tornillos cautivos.
•	 Alta estanqueidad por sellado de espuma.

Protección contra explosiones
Dependiendo del microinterruptor o sensor montado, las cajas de interruptores puedes instalarse en las zonas Ex-gas 1 y 2 (categoría 2G y 3G), así como en la 
zona Ex-polvo 21 y 22 (categoría 2D y 3D). Para polvo-Ex-zona 21 se requiere el diseño de la carcasa con mayor seguridad (Ex e).

Temperatura ambiente
Diseño de baja temperatura: máx. bis -50ºC
Diseño de alta temperatura: máx. 100ºC

Certificador y aprobaciones
EAC, IEC-Ex, NEPSI, INMETRO, SIL2

Versiones del producto
•	 Cubierta de la carcasa: cubierta cerrada, panel de visión (vidrio real), baliza de visión “ABIERTA + CERRADA)”.
•	 Eje: acero inoxidable (1.4305) o tecn. plástico (POM).
•	 Cent. prensaestopas: lado frontal 2 piezas, lateralmente 2 piezas (cada una).
•	 Klemmen: máx. 14 Reihenklemmen mit 1,5mm2 Aderquerschnitt.
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